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Art. 1 Finalita del Regolamentedilizio

M® [ S y2N¥S RSt LINBaSydS wS3azft Ideld yplisagost&20150n2 NI § ¢
15 (Rda ind yT A  af S33S dzNDBFyAadAOl ¢ 0 i ud érgiraito Fvitughb £ AT T
edilizio ed una migliore qualitd di vita, nébpetto delle esigenze tecniesstetiche, igienico-

sanitarie, di sicurezza e di vivibilita degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone
disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro eilippy
sostenibile correlati all'attivita edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa.

Art. 2 Oggetto del Regolamentedilizio

1. Il Regolamento edilizio comunale (REC) & uno strument@alelune che ha funzione integrativa,
di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territgeiaézale.

2. | seguenti TITOLI rappresentano i contenuti del Regolamento edilizio comunale ai sensi delle
disposizioni della legggrbanistica e del regolamento urbanisticp edilizio provinciale D.P.®Bi/L&g
RR® Mpdnp dHNnRUEBRQ2NI AyylLylaA

Art. 3 Rinvio a normevigenti

1. Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi @aticolare, per le
seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione provinciale
e statale incidenti sulttivita edilizia.

TITOLO HDISPOSIZIONI ORGANIZZATINEECEDURALI
Capo I Commissione edilizia cormale (CEC)
Art. 4 Composizione della commissione ediliz@munale

1.I1F /1 2YYAaaAz2yS 9ORAfTATALF [/ 2Ydz/I €S AdaGAGdA G |
da:

a) il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che € componente e prestehentassione:

b) il Comandantedel Cor dei Vigili del Fuoco Volontari @lanal San Bovo un suo delegato
competente in materia, quale componente di diritib quale si esprime esclusivamente in
materia di protezione civile in base all'esperienza acquisita dalladdestramento e
dall'interventistica effettuata. Non rilascia parere in merito a quanto di competenza dei tecnici
della prevenzione antincendi

¢) due membri tecnici esperti in materia di edilizia o urbanistica, di cui almeno uno laureato in
ingegneria, architettura arbanistica;

2. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al
Responsabile del SerwiZtdilizia 0 da un dipendente comunale da lui designato.

3. La Commissione rimane in carica per il periodo di durata del CoXigfionale.

4. | componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per piu di tre riunioni
consecutive decadono e vengono sostituiti. Analogamente si procede in caso di dimissioni o
cessazione dalla carica per qualsmstivo.

5. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal vice presidente
nominato in seno alla commissione meaea oppure la presidenza é assunta dal commissario piu
anziano.

6. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza é facolta del Presidente affiancare alla
5



commissione edilizia uno o piu consulenti senza diritiath.

7. Il Presidente, in casiell tutto particolari, potra consentire che il progettista venga sentito in
O2YYA&aaArzyS &adz NAOKASadal RSttlF adSaals RSt N
medesimo.

Art. 5 Competenze e modalita dinzionamento

1. La commissionedilizia & organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte
fQFdzi2a2NRGE O2Ydzy €S ySttr FIGAGAGEL GOGAYSyGdGS |
urbano anche in relazione al loro inserimento nel contesto disdé&/0. Pud fornire in particolare

LI NENA AYGSNIINBGFGAGA NBEFGADBEYSYGS FftF y2NYII
Piano Regolatore generale e al presente Regolamento editizionale.

2. 1l parere della commissione pud esseréigsto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia

e urbanistica da ciascun organo del Comune che lo ritenga utile ed opportuno come nel caso delle
opere pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si € gia espressa la CPC ex art. 9 dell@13(in5/2
virtu del divieto di duplicazione dei pareri).

3. Il parere della commissione edilizia pud comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno
dal responsabile dg@rrocedimento/istruttoria.

4. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paeistigg-ambientale la commissione edilizia

puod indicare le prescrizioni o le modalita esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per
AN YGANS dzy O2NNBilG2 AyaSNRYSyG2 RStfQAYy(dSNBS
f QSaiG3BAG2akNHZ A2yA FYOKS Ay NBfFT A2y S FffQl Y
GALRE23IA0KS S@SyildzZ t YSYdS LINB@OAAGS Rt Decdka y2 N
delle facciate delle recinzioni e dei mdel presente Regolamentd.a medesima esprime inoltre

LI NENB adzat A Ay i SANIp&iylacali e lmdbidnfgtth gerila racBoltaf dei Gfiathl 58D
Chioschi e plateatici su suolo pubblcart. Art. 68 Bacheche, insegne, targh¢abelle

5 Perlavaliditt(RSf £ S | Rdzyty1T S &8 NAOKASaAG2 f QAYGSNBSyiz2
con diritto divoto.

6. | pareri della commissione edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti
presenti. In caso di parita prevale il voto diplésiede.

7.1l verbale delle riunioni della commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo
firma unitamente al presidente della commissione e a tutti i membri detéssa.ll verbale deve
riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, otge i pareri espressi dalla commissione, gl
esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza.

8. CSNX¥S NBadGlyR2 S RAALRAATAZYA RA  OdzA £ fQl
FffQlaadzyl A2y S RA ARGHNIAOORY YA ABRA RSBl NV 202 YIIHAS)
e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche
F3a20AF 022X RA OdzA FlLyy2 LINLS 6araly2 Saair az2o0;
proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secogtado.

9.9Q Frdd2 RAGASGHZ2 A O2YLRYySydGA RSttt O2YYAaaa
non faccia parte della commissiostessa.

10Ai componenti della CEC viene corrisposto il gettaliepresenza come determinato per i
Consiglieri Comunali ai sensi del codice degli Enti I[(GCBIL).

Art. 6 Tipologia di pratiche e termini pe€d S aski&dei parerdi competenza

1. QSaLINBaaA2yS RSt LI NBégBentPpbttSediia:a SNE NA OKA Sa i
a) Accertamento di conformita urbanistica delle opere pubbliche del Comune, comunita e loro
forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o
servizi;
b) Permesso di costruire relativevarianti;



Ot FNBNB A FAYA RSEtQFOOSNIFYSyd2 RA O2yF2NNVA
o di altri Regioni e dei relativi endrritoriali;

d) Rilevanza del contrasto con rilevanti interessi urbanistici e valutazione sulla demmlizi
parziale ovvero sul pregiudizio della parte eseguita in difformita nel caso di applicazione della
sanzione pecuniaria per abeslilizi;

e) Permesso di costruire in sanatoria o provvedimentsanatoria,;

f) in tutti i casi previsti dalleegge.

2. Il parere della Commissione edilizia puo inoltre essere richiesto in caso di pareri preventivi o di
FILOGAOAEAGE RA O2YLISGOSyYyIl I RSt { PodzEpfevedtv® SOy A 02

3. Fermo restando il rispetto dei termini procedurali preyidd commissione edilizia comunale
esprime il parere di competenza entro il temine di 45 giorni dalla presentazione della pratica edilizia e
RA np 3JIA2NYA LISNI Af LI NBNB A FAYA RSttt QlF OOSNI
(opere pubhiche della PAT, Stato, Regione o di altri Regioni e dei relativeeittriali).

Capo I+ Titoli edilizi ecomunicazioni
Art. 7 Titoli edilizi ecomunicazioni

1. Sono titoli edilizi @omunicazioni:
a) la comunicazione per opetibere;
b) lacomunicazione di inizio lav@sseverata,;
¢) la segnalazione certificata di inizttivita;
d) il permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato e relatnenti, permesso di
costruire in deroga
2. Le modalita di presentazione, i termini e Jalidita sono stabiliti dalla legge urbanistica e dal
R.U.E.P

Art. 8 Documentaziongecnica

1. La documentazione da allegare ai titoli edilizi & prevista dalla modulistica approvata dalla Giunta
provinciale.

2. Gli elaborati progettuali devono essepeesentati in duplice copia e sottoscritti dal richiedente e
dal tecnicgprogettista.

Art. 9 Modalita di redazione delle relaziogieologichegeotecniche

1. La relazione geologiegeotecnica é redatta nel rispetto di quanto prescritto dal OM.gennaio

2018 (Nuove Norme Tecniche per le costruliodieve contenere la situazione di penalizzazione
indicata nella Carta di Sintesi Geologica, il rischio idrogeologico del P.G.U.A.P.e la carta delle risorse
idriche ovvero secondo le previsialglla Carta di Sintesi deli@ricolosita.

2. Il progettista deve dichiarare che il progetto & stato redatto in conformita alle prescrizioni
contenute nella relaziongeologicegeotecnica.

Art. 10 Modalita di gestiondelematica

1. Il comune cosi come stabili2z RIF f f QF NIi @ malla dat§ @i enritrata] indserdizio rigdlec H N1 M |
Pratiche Edilizie Onlingstabilita dalla Giunta comunale con apposita delibesaja dotato di uno
strumento informatico atto a garantire lo scambio di comunicazioni agttadini e b gestione delle

LIN} 6AOKS S RStf{QIaGGAGAGEL AAGNHZIG2NRTI Ay YIF GSNAI
telematico, salvo urmperiodo stabilito dalla Giunta Comunale per permettere al sistema di agire nel
modo piticorrettop@ & A 0 Af S® 5dzNI yiS GFfS LISNA2R2 &I NL | yC
formato cartaceo che digitale, concluso il quale le pratiche edilizie potranno essere inoltrate
solamente in modo digitale.



2. Le pratiche che dovranno essere presentate, seoogdanto stabilito dal comma 1, sono le
seguenti:

a)Autorizzazione Paesaggistica Sindaco;

b)Comunicazione inizio lavori;

c)Dichiarazione ultimazione lavori

d)la comunicazione di inizio lavasseverata;

e)la segnalazione certificata di iniztivita,;

f) il permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato e reiatnanti, permesso di

costruire in derogad in sanatoria;
g)Segnalazione certificata di agibilita

3. Resta a discrezione del richiedente se inoltrdre 1 a/ 2 Ydzy A O T A 2 y $ormatdJS NB
cartaceo o in formato digitale;

4.1 LINBaSyidtTA2yS RSttS LINI GAOKS | G@SNNE (NI YA
a0l oAfAl2 RIEITEQI YYAYAAUNIYTA2YyS S GAaAO0OAT S &adz 2
5. Tutte lecomunicazioni firmate digitalment® I £ £ Q! YYAYAAGNI T A2y S [/ 2Ydzy
idonei canali informatici, avranno valore a termini di legge;

Capo I+ Procedure

Art. 11 Controlli sulle comunicaziamli inizio lavori asseveratéCILA)

1. Per gliinterventi soggetti a CILA, qualora la comunicazione sia carente di documentazione il
LINE OSRAYSyiG2 8§ a2alLJ5a2 SR § FAaal (documgntadiddey Ay S
2. Trascorso inutilmente il termine, previa diffida con fissazione dilteriore termine di 15 giorni, la
comunicazione @rchiviata.

I NI ® mu GGSaidlrT A2y S R adomyrngishaniolamiliarsé t QF f £ 2
permesso dsoggiorno

1. L'attestazione di idoneita dell'alloggio € il documento che attesta qupatsone possono abitare
nell'alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi,
secondo i parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale (D.P.P.
12/12/2011, n17-75/LeQ).

2. L'attestazone di idoneita dell'alloggio pud essere richiesta: dal proprietario dell'alloggio, dal
conduttore del relativo contratto di locazione o da altro soggetto avente titolo di disponibilita
RSftftQAYY20Af SO

.Mt NA OKASadll RSt f QI (igdi® @dvra Tedsere Sllegdiah la de2nteS A ( 4
documentazione:
a) dichiarazione del numero di abitagfiSt f QF f t 233A 2T
b)LIA L yidlF RSt QI LI NIOIFYSYy (2 Ndaf |
c) atto di proprieta o contratto di locazione in corsovdlidita;
d) documento di identita deiichiedente;
e) ove disponibile, allegare la pianta in scala 1:10066.

4. Lf aSNBAT A2 (SOyA02 LINRPOOGSRS It NAtlalOAz2z RSt
della documentazione presentata, nel tempo massoh80 giorni.

AOAL G RIEEQIFT

Art. 13 Parerepreventivo

1.[] QF @Sy 4SS GAaG2t2 2 Af LINEIASGaOGAAGL] L2aazy2 NAC
interventi edilizi con istanza corredata:

a) idonea documentazione grafica, fotografieachitettonica;

b) relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.
2. Lt LI NENBE § NBaz SyiaNeR Af GSNX¥YAYS YIaaayz2 RA
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eventualmente la commissione edilic@munale.
Art. 14 Pubblicita degli attedilizi

1. Il Comune pubblica mensilmente i dati relativi al rilascio dei permessi di costruire e autorizzazioni
paesaggistiche di competenza del Sindaco e al deposito delle SCIA tempestivarsght® | £ 0 2
telematico del Comune e sul sito intern@tSt £ QF YY A y A & (i N30lgiard, yeno tef8addol £ Y S
la successiva consultazione negthivi.

Capo IV Contributo dicostruzione
Art. 15 Contributo dicostruzione

1. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi che comportano un aumento del carico
urbanistico come disciplinato dal vigente ordinamento urbanistico ed € commisurato al costo di
costruzione e all'incidenza delle spesantianizzazione.

Art. 16 Categoridipologicofunzionali

.S OFdiS3I2NRAS RA O2aiN¥zZ A2yS Ay NILILERNI2 FtfS
definite dalla legge urbanistica e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.

2. Il contributo di costruzione é fissato per ciascuraegoria e per le sottoategorie individuate
nella tabella B allegata al regolamento urbanistico editimwinciale.

3. Per ciascuna categoria e soitategoria, il contributo di costruzione é fissato nelle percentuali
indicate nella tabelld allegata aergo del presenteegolamento.

4. La modifica degli importi di riferimento dei costi medi di costruzione da parte della Provincia
autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni
categoria.

Art. 17 Cambio ddestinazioneR Galz

1.+ RSaGAYyFITA2YyS RQdzaA2 | GiGdz2 £ ST RSt f Germassoydd2f S
costruire, dal provvedimento di concessione, o dalla licenza edilizia, ovvero in assenza di tali
provvedimenti per gli immobili reazati in epoca in cui non era richiesta la licenza edilizia (edifici
costruiti fuori dai centri abitati o delle zone coperte da piano regolatore per il periodo 17.08¢1942
06.08.1967, tutti gli edifici costruiti prima del 17.08.1942) lo stato di fatta destinazione agli atti
catastali e/davolari.

Art. 18 Dismissione
1.bSt OFaz2 Ay OdzA dzy SRAFAOAZ2Z KI LISNE2 fI RSadaAa
intervento comporta una nuova corresponsione del contributoaditruzione.

2. Per edificio dismesso si intende un edificio che presenti uno stato tale da non essere piu idoneo
I f f Qdzadestitato.OdzA &

3.1y SRATAOAZ Lldz5 S3aSNB RSTAYAG2Z AYAR2yS2 | ft¢
oppure risultiinutilizzato da almeno 20 anni e/o privo di allacci ai sottoservizi da almenarii0

4. Al fine di favorire il recupero degli insediamenti storici e delle baite censite nel PEM, la
corresponsione del contributo di costruzione non é dovuto per la quotaspmmnidente agli immobili
S T dzy | ApPeysisteril.Q dza 2

Art. 19 Rateizzazione debntributo

1.{dz NAOKASadGl RSt GAG2tFINB RSt GAl2t2 SRAfATAZ.
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2. La restante parte del contributo sara versata, anche a rate concordate tra le parti, comunque
prima dellapresentazione della segnalazione certificata di agibilita e sara assistita da idonea garanzia
finanziaria.

Art. 20 Rimborso delle sommeagate

1.vdzr yYR2 R2@dziz2> Af NRAYO2NE2 RSt O2y(iNAROGdzi2z RA

SRATAT A2 LINRPOAYOALFIEST fQFYYAYAAUGNITAZ2YS 0O2Ydzy
compatibilmente con le disponibilita a bilancio, provvede al versamento della sommestitnzione.

2.Lf GAG2T I NB RSt (AilG2t2 RyOtEARIRO2t RSOSyYy8dzA § 8.
che ha effettuato il versamento del contributo; in caso contrario il rimborso viene effettuato a favore

del soggetto che ha versatodemme.

3. Non si da luogo al rimborso per somme inferiori a E0®,00.

4. 1l rimborso del contributo di costruzione deve essere richiesto entro 10 anni dal rilascio del titolo
edilizio o dalla presentazione defleia.

Capo V Altre procedure e adempimenti ediliz costruzioni a speciale destinazione

Art. 21 Segnalazione certificata di agibilitgSCAGI

1. Conatto del Sindacoil Comunepud disporre che il controllo aOl YLIA 2y SZ A aSya
comma 10 bis L.P. 15/2015 delle SCAGI, costitwiangpione anche per il controllo delle relative
dichiarazioni di ultimazione dei lavoriaiS y a A R Sdmi&4- diillh [R50 5.

2. Alla comunicazione di fine ddavori andra allegata una idonea documentazione fotografica
attestante le opere realizzate.

Art. 22 Trasferibilita del titolo abilitativa(voltura)

1. | titoli edilizi in corso di validita sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare dicapeci
richiesta aComune.

2. Eventuali maodifiche nella titolarita del bene, prima del rilascio del titolo edilizio, devono essere
comunicati tempestivamente per il controllo di titolarita con riferimento ai nuotéstatari.

3. La voltura non modifica i termindi validitd e di decadenza del titolo edilizio e vincola il
ddz0 SYG NI yiS I Amedasiha. Sy dzG A RSt f QI GG 2

4.1ttt R2YFYRIF RA @2ftGdz2NI = Ay NB3I2fF 02y f QAYLR
seguente documentazione: estremi del titoabilitativo edilizio, documentazione comprovante il

titolo idoneo e, se necessario, il piano di casa materialmdivisa.

Art. 23Concimaie

1. Oltre alle protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni le concimaie devono essere
impermeabili, costrite in cemento o altro materiale che garantisca la tenuta stagna del raccoglitore
di letame e dotate di pozzetto di raccolta di misura idonea a garantire la raccojerdelato.

2. Le concimaie andranno collocate il piu lontano possibile dalle abitagidn aree che non
sovrastino falde acquifere usate a scopo potabile. Il conferimento del letame, cosi come lo
svuotamento, andranno sempre eseguiti in modo da non arrecare alcun disturbo in fatto di rumore
od odore avicinato.
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3. Sono fatte salve le normagenti.

4. Per quanto attiene alle distanze, salvo norme piu restrittive stabilite dal Sindaco, devono essere
rispettati i seguentrequisiti:

- 25 metri dalla casa coloniéaO2 Yy Rdzi G2 NB RSt F2yR2 200SNR Ay

zootecnicaubicata nello stesspodere;

- 50 metri dalle abitaziorimitrofe;

- 100 metri dai confini della zorsgricola.
Per le distanze dei complessi zootecnici esistalitentrata in vigore del presente regolamento,
previo parere del Sindaco, potranno essere concesse deroghe alle distanze di cui sopra in relazione
alle caratteristiche tipologiche e funzionali dell'allevamento e al contesto ambientale in cui esso si
colloca.

Art. 24 Caratteristiche generali dei ricoveri animali

1. | ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del
D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di potakale,
dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e i roditori,
devono essere agevolmente pulibili e disinfestabili.

2. Relativamente alle stalle esistenti, qualora si prevedano ampliamenti in derlbgadiatanze
previste, il Sindaco pud concederli previo parere favorevole del Medico Igienista e del veterinario del
distretto

3. Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una
presa d'acqua corelativa lancia per il lavaggio.

4. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere un'altezza media di metri 3 con
un'altezza minima di metri 2.50, devono avere superfici finestrate di ampiezza di almeno 1/20 rispetto
alla superficie depavimento apribili in modo da garantire l'illuminazione e l'aerazione del locale
secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.

Art. 25 Stalle

1. Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di stotiei

2. Le stalle adibite a piu di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del R.D.
27 luglio 1934, n. 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.

3. Il locale per la raccolta del latte, salloparticolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile 1929,
n. 994 ed altre normative vigenti (Legge 169/8%ecreto n. 184/91 e decreto n. 185/91), deve essere
attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scol® aedjue,
pareti rivestite in materiale impermeabile e faciimente lavabile fino ad un'altezza di metri 2, finestre
apribili all'esterno e reti anti mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti,
spogliatoio, lavandino e doccipgli operatori addetti.

4. Per quanto attiene alle superfici libere disponibili per ciascun vitello, si fa riferimento al Decreto
legislativo 30.12.1992, n. 533.

Art. 26 Pollai e conigliere

1. | pollai e le conigliere devono essere aerati e mantenuitipdevono essere ubicati al di fuori
delle aree urbanizzatd?ossono essere ammessi all' interno delle aree urbanizzate solo un numero di
capi non superiore a 5 e comunque a una distatgli edifici (comprese le baite), con destinazione
diversa da quéh agricola/zootecnicanon inferiore a m 10Per quanto attiene ai requisiti struttural
degli allevamenti in batteria, si applicano le norme contenute nel D.P.R. 24 maggio 1988, n° 233.

11



TITOLOS5L{/ Lt[Lb! 59[ [L&WORH{ 9/ ! %Lhb9 591
Capolb 2 NS LINPOSRAYSydllldvari adz f QSaS50d A 2

Art. 27 Comunicazioni di inizio ddéavori

1 L f /2deyS OzyGNBffl- § OI-YLJ)\Z)/S tQI-@@SydeE R
inizio lavori entro due anni dal rilascio del relativo titethlizio.
2 b St OF a2 RA YI-y’OI-ijz RSLI2aArG2 RSt I RAOKA I NI

inizio dei lavori ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza del titolo edilizio e irroga una
sanzione pari a Eugoo,00.

3 | lavori non possam ritenersi iniziati quando consistono in livellamenti, sondaggi, nel
tracciamento di piste o accessi provvisori, nella recinzione dell'area o nell'apposizione di cartelli o
insegne. In ogni caso l'accertamento del tempestivo inizio dei lavori deve basarsolo sulla
guantita e qualita delle opere realizzate ma soprattutto sulla loro idoneita a dimostrare la reale
volonta del concessionario di dare corso all'opera autorizzata

Capolkb 2 NS (S8SOYyAOKS lsvod f Q8580dd A2y S

Art. 28 Quota e linedissa

1. Il progetto di ogni opera dovra @& RSNEB_  dzy' | & lj dz2 U laltri riféfinentd | €

(allineamenti) cui rifek N € NBFE AL T I 1 A2y SrifeRniehtif dOv2ahds dsabe ¢ | §
individuati in posizione accessibile &ecdopo la realizzaziorie S f f QA2disSddibne del Sindaco e A
RStftlF /2YYAaaArz2yS SRAEAIALF_ § LR2aaAraocAtsS NRAROKAS
O2YUNI RRAUGUZNRZ O2y Q] FTFAOAZ ¢SOYAO2 /[/2Ydzyl f Sc

Art. 29 Cantieri

1. Il cantiere deveS&3 a SNB O2y @SYyASyidSYSyidS NBOAyildlG2 S OK
chiunque non sia addetto ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la
AA0dzNBT T S tQAyO2f dzyYAldt LISNI LIS NA &izgz&i ingonormigaS s | ¢
alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.

2.vdzr yR2 Af OFYGASNB O2YLRNIA fQ200dz2ldT1A2yS (GSY
2 Af LINBaSyidlid2NB RSttt 02 Y dztéstuttdreh @eyoBorotteheleS @S y (

LINBGSYGADl YSYGS tQFdzi2NRATTFT A2y S LISNI £ Q200dzLI T A
3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicuigerdi.

4. Tutte le lavorazioni sugli edifici fronte strada devono essere eseguite mpettdsdi tutte le
normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla
strada sia essa pubblicgdvata.

Art. 30 Conduzionecantiere

1. Per gli aspetti concernenti l'inquinamento acustico ed il nedatsistema autorizzatorio e
sanzionatorio che discendono dalla legge 447/1995 si rinvia al regolamento di polizia urbana ovvero
da apposito regolamento in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della
legge 447/1995, sadottato.

Art. 31 Garanzie dcantiere

1.t NAYF RSffQAYAT A2 RSA (I @2NRAT ySt OFraz2 OKS yS
proprieta pubblica (strade, marciapiedi, illuminazione, tubature, ecc) il titolare deve versare, su
richiesta delComune, una cauzione di minimo euro 1.000 oppure presentare idonea garanzia

fidejussoria.
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2.1 f GSN¥YAYS RSA I @2NATE R2L1R2 OGSNATFAO!L RSt Ql a
provvede alla restituzione della somma versata a titolo di cauziementualmente decurtata
RSEEQFIYY2ydF NB RSE(S 4L1848 42aGSydziS RIEEQFYYAy
titolare non ottemperi direttamente al ripristino.

Art. 32 Tabellaindicativa

1. Per i lavori soggetti a permesso di costruire 8GIA, deve essere esposta in posizione ben visibile
sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm
40x60, recante le segueiidicazioni:
a) data e numero del permesso di costruire 0 dSIGIA;
b)il nome dé GAG2f 1 NBXI RStffQAYLINBal 023a0GNYziaGNR OS>
calcolatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del
O22NRAYF(G2NB LISNI f @8808)50dzd A2yS RSA I @2NRA 605D
c)ilnomeRSt f QAYLINBAS O2Ay @2t iS ySttQSasSoOdd A2yS RS
2. In caso di mancata esposizione della tabella & prevista una sanzione dbdéuro

Art. 33 Criteri da osservare per scavidemolizioni

1. Fatte salve le disposiziodi settore vigenti, in particolare quelle relative alla gestione dei materiali
derivanti dalle operazioni di scavo, le attivita di scavo e demolizione non devono produrre situazioni
moleste rispetto al contesto circostante evitando quindi la dispersiongalveri, fenomeni di
ruscellamento o smottamento o emissioni rumorose moleste o causare danni a persone, animali 0
cose.

2.Ly OlFa2 RA a0l @A 2 RSY2tATA2yS RS@GS SaasSNB |
edifici e degli impianti e pit igenerale del contestoircostante.

Art. 34 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli
interventi di bonifica e di ritrovamenti dordigni bellici

1. I ritrovamenti di interesse paleontologicarcheologico, storico od artistico devono essere posti a
disposizione delle autorita competenti, dandone altresi immediata comunicazione al Comune; i lavori
RS@P2y2 NBaAGFENB ySt FNXGdSYLR &a23aLJSaAir  LISNIit | aO0A
rispettare le prescrizioni delle leggi speciali vigenmmateria.

2.vdzl f 2N Rdz2NI yiS £S FFraA RA LINRBISGOGITAZ2YS 2 RA
bellici o residuati di tali oggetti, dovranno essere immediatamente sospesi | Bdmvra esserne

data comunicazione al Servizio per la Protezioivde

TITOLO I¥¢ DISPOSIZIONI PER LA QUALITA URBRESCRIZIONI
COSTRUTTIVEEBNZIONALI

Capo | Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramerfoS t f Q S &nérgeca Sy 1 |
Art. 35 Caratteristiche costruttive e funzionali, degtdifici

1. La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione
edilizia con demolizione e ricostruzione, deve essgientata al perseguimento di un miglioramento

delle prestaziorenergetiche.

2.[ | O2yFT2NX¥IT A2yS RSttt QSRAFAOAZ2 RSGS LISNHESIdzA |
rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per Sdurt f £ Q2 NA I A
quantita di energia intrinsecamente scambiata €0 S a G SNy 2 @
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Art. 36 Requisiti prestaziondl RS3If A SRATFTAOA N RlNdnorx I f Q.
abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energeti8i A R NA O & di mdtefiali Q dzii A
ecocompatibili

1. Ferme restando le disposizioni specifiche ed incentivi in materia di ediigtanibile, nei nuovi

edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti rimén@2 6 6 t A 32 RA A Y
sistemi energetici da fonti rinnabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita e per il
raffrescamento

Art. 37 Orientamento edifici

1. In tutti i casi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, fatto
salvo il rispetto di eventuali allineamenti prescritti dal PRGoplezioni planimetriche degli organismi
edilizi devono essere progetie tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti
dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali glaonasine

f QS T TehabyktiBa/ellaventilazioneturale.

2. Q2NRASY (| YSydiza (RN AS2 WADZZROSSPS LINA GAf SIAL NB Af |
scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energessiile.

3. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degsigte sito deve
ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuareoittrollo solare nella
adF3aAA2yS SaAGA DI danferito st <DdEs? erdud/oRdst ddi REAINIOV® i lsvolge la
maggior parte della vita abitativ | locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie,
devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte piu
freddo e i locali piutilizzati.

Art. 38 Schermature superfidrasparenti

1. Fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche prescrizioni del PRG, nella progettazione degli edifici
vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti
trasparenti delle pareti perimetrali estee devono essere dotate di dispositivi fissi /o mobili che ne
O2yaSyidaly2 tF &OKSNXNIGdzNIT S fQ2a0dz2NI YSyd2 6 FNIF
persiane orientabiliecc.).

2. Le schermature fisse (aggetti, logge, brise sgbeifficati, balconi etc) devono risultare congrue
FffQ2NASY (I YSy(G2 RSihstaiteTl OOAI 0S &adz Odzh @Sy 3z2y?2

3. | dispositivi di schermatura fissi o0 mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo
l'ingresso della radiazione solare in estate, ma nelia stagione invernale. Le schermature potranno
eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistgificiali.

Capo I Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso
abitativo o destinati afunzioni ad esso affini, eommercio

Art. 39 Definizioni
1. S LINBaSyidar y2N¥S az2ailiAiilddzaadz2y2s yStfQlYoAdz2
aAYAAOGSNAIES p fdAtA2 mpTp O02yiS30SyidS daz2RATAOL
giugnomy doc = NBf F GAGBF YSyGdS |t QI t-dadtarilptincipalidgiNoedli di SR |
FoAGEFET A2y S¢ o

2.1t FTAYS RS delle@redeititigpsizibnivalgbio le segudgfinizioni:

a)Alloggior aA AY(dSyYyRS f QdzyAlt tawdnioholodaB)l costituitd Hal NI I
almeno una stanza con angolo cottura e un servizio igienico (bagno). | locali che costituiscono
fQrtt233A2 RS@2y2 SaasSNB RANBGGI Y Siynioklia®2 f £ S 3

b) Locali destinati ad abitaziomermanente(escluse le baite Titolo VII delle Norme di Attuazione
del PRG)sono destinati ad abitazione permanente tutti i locali dove potenzialmente puo
essere svolta una attivita con presenza continuativa di persone, quali il soggiorno, la cucina e le
camere ddetto.
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c) Locali accessorsono considerati accessori i locali dove non vi &€ permanenza continufativa
persone, come i servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi, ripostigli,cantine,
stube esimili.

d)_Soppalco si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di
OFrfLSaidarz Ittt QAYGIGSNYy2 RA dzy t20FfS LINAYOALN
medesimo, tale spazio pud estendersi parzialmente o totalmente anche sopraloaifi
usufruendone il soffitto. In presenza di uno o piu locali a livello del soppalco,
indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.

e) Altezza abitabil¥ &A Ay G§SyRS f QI t (81 idifferendal thaflaSquokar & S
RSt f QA el dhlaigelagiicta del piano di calpestiodi un locale, senzatenereconto di
eventuali elementi strutturali emergehtcon la precisazione che per i sottotetti, i soppalchi e i
solai con struttura portante a vista, @nsidera altezza abitabile quella misurata dal pavimento
finito af f r@dosédidegli elementi strutturali secondari (travetti) esclusa la struttura principale
(travi).

f) Altezza abitabile media ponderalsi intende il rapporto tra il volumabitabile, misurato con
NAFSNAYSyG2 It Qlt (abifadild. | 0AGFOAETS S fF adzZJSN

g) Superficie abitabile dei locaki intende la superficie dei locali, aventi un corretto rapporto di
aerazione e illuminazione, ove richiesta, che in ogni punto preseatuisiti di altezza minima
prescritti dalle presentiorme.

h) Volume abitabilee il volume sotteso dalla superfi@bitabile.

i) Rapporto di aerazione e illuminaziane il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la
superficie abitabile ddbcale.

j) Superficie abitabileé la somma delle superfici abitabilideiloBaf f £ QI f f 2 33IA 2 ®

K\Cdzy 1T A2y A | FF A:ysdno ricdnduClaiizalie categokiditipalogii@ionali di tipo A
della tabella B allegata RUEP.

) Commercio ai fini delle pesenti norme rientrano i locali riconducibili alle categorie
tipologicofunzionali di tipo D1 e D2 della tabella B allegata al RUEP, escluse le medie e grandi
strutture divendita.

Art. 405 A YSY AA2Y A Y Aiyeld¥ilbcaliRSt £ QF £ £ 233

1. Ognialloggio, anche se monostanza/monolocale, deve avere una superficie abitabile minima non
inferiore a 50,00 mq.
| locali adibiti ad abitazione permanente devono avere le seguenti dimensioinie:

a) superficie abitabile dei locali esclusa la cucina: 8160

b) superficie abitabile di almeno un locale esclusa la cucina: 14g00

¢) superficie abitabile della cucina: 6.01;
2. |l locali accessori devono avere le seguenti dimengidmime:

a) superficie abitabile di almeno un servizio igienico: 4P

b) larghezza dei corridoi: m,00;
3.CrHidasS art @S S@SyilidzrfA RAALRAAT A2YA extdtnésicr A OKS
devono rispettare la superficie minima di cui al comma 1 dtt.

Art. 41 Altezza minima delocali

1. llocaliRSaGAYFGA TR FOoAGITA2YS LISNYImhbyiS RSg2y2 |
a) per le zone fino a 500 metri s.I.m., di m&60;
b) per le zone oltre i 500 metri e fino ai 900 metri s.l.m., di N&B&D;
c) per le zone oltre i 900 metri s.l.m., di meri0.

2L f20FtA | O0OSaa2NR RS@G2y2 | @3NB dzyQlF ft GST1T 1 o
3. Per i locali nei sottotetti con pendenza del tetto fino al 30%, per essere considerati abitabili, vale
fQrtaST T RA OdzA Ff O2YYIl MT A périgr®dl 30%, pgr&dsered 2 (

O2yaARSNIGA FoAGFEOAEAZ RSG2y2 I+ @SNB dzyQl t GST 1T}
per i locali destinati ad abitazione permaner{escluse le baite Titolo VII delle Norme di Attuazione
del PRGe& non inferiore an 1.90 per i locadiccessori.

4. Non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media
15



ponderale inferiore a quella indicata al comma 3 e altezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali
spazipossonoeSsNB f | aOA T GA Ay RANBGGFE O02YdzyAOFT A2yS O
1,20.

5CFLGGS alft@S S@SyildatA RAALRAATAZ2YA &ALISOATAOK
commercio valgono le disposizioni di questticolo.

Art. 42 llluminazione ed aerazione débcali.

1. La superficie di illuminazione e aerazione di ciascun locale destinato ad abitazione permanente,
misurata come rapporto fra la superficie finestrata apribile e quella abitabile del locale deve avvenire
da spai liberi esterni e non deve essere inferiare

a) 1/10 per le zone fino a 900 megil.m..

b) 1/12 per le zone oltre i 900 mewil.m.

c) 1/12 per i locali posti nedottotetti.

2] QFSNITA2yS RS3IEA LI NIIFYSYGA Lldzs SaaSNB I a
YSOOI yA Ol 02y idNERC f\ertilazione heglaedlificiermo rRSahdo @ Fishditabdelle o
superfici dilluminazione.

3. Fatte salve eventuali dispdsit 2 y A a4 LISOAFAOKS Ay YFGSNRARFZ LISN
commercio valgono le disposizioni di queatticolo.

Art. 43 Interventi sugli edificiesistenti

1. Nel caso di interventi sugli alloggi legittimamente esistenti, esclusi quelli oggetto di demolizione
con ricostruzione, & consentito mantenere dimensioni inferiori a quelle fissate dagli artt. 37,38, 39
relativiallet5 A YSY aA 2y A  YAYAYG&aliRifiza @ihirhaf dgi Hebd IlumiSazioReSed
aerazione dei locdli lj dz £t 2N} f QAYy G SNBSy 2 y2y O2YLERNIA Y
siano peggiorative rispetto ai parametri esistenti aimiervento.

2. Incaso dimodificadelRSaGAY T A2y A RQdzA2 8§ FYYS&daz YlIyaSy
riduzione massima del 5% delle dimensioni minime stabilite dal REC, purché non peggiorative rispetto
ai parametri esistenti antetervento.

3. In tutti i casi in cui non si demolisconosolai esistenti, ma si realizzano opere finalizzate al
NR&LI NYA2 SyYySNESGAO2 A aSyaia RSEEQIFINI® yc RS
RSttQFEGSTTE YAYAYF RSA t20FfA FAY2 | RREzy YI &a&
4. Per alloggi legittimamente esistenti interrati 0 seminterrati &€ altresi possibile derogare alle
RAALRAAT A2y A RA Odibcalilatpiand feivevid, semidterr&i® finferggpunie din n p
caso di intervento, siano predisposte idonee misulieimpermeabilizzazione /isolazione atte a
proteggereilocakR | £ £ QdzYA RA G L @

1
A

Art. 44 Dotazioni minime deglalloggi

1. Ogni alloggio deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, di
allacciamento alle reti idriche ed elettriche,idoneo sistema di climatizzazione invernale nel rispetto
RSttS RAALRAATAZ2YA GAISYydiA RSA GFNR aSid2NR D
pubblico, la potabilith dovra essere certificata conformemente alle disposizioni vigemdiéna.

2.vdzl £ 2 NJ ySttulrff233A2 Sk 2 ySttSs a dzS LISNIG AY S
combustione deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente realizzato secondo le
vigenti normeUNI.

Art. 45 Serviziigienici

1. Tutte le unitaimmobiliari, sia ad uso residenziale che ad uso lavorativo, devono essere provviste di
adeguati servizi igienici al lomterno.
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2.1t YSy2 dzy2 RSA aSNWBAT A A3JASyYyAOA DimedgoNMAnine?2 y RS
RSt f Ql f f 23 82 23ett.R)Sdevefedddd dbtdto dei seguenti requisitiimi:
) SNITA2yS RANBGOF RIEEQSAGSNY2 YSRAIFY(GS Fa
2 LILJIzZNBE Sy At T A2yS YSOOFIYyAOlF 02y dzy YAYAY:
impianto diaspirazione regolato d@mporizzatore.
b) ventilazione meccanica sempre obbligatoria, con le caratteristiche di cui alla lett. a), nel caso
in cui siano presenti solo finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione;
c¢) finiture del pavimento alelle pareti lavabili tali da garantire condizioni igieniche adeguate;
d) vaso, lavabo, vasca da bagndaxcia.

33V EONR S@SyildzZad tA &SNBAITA AIASYAOA RSttQlftfz233
NEaARSYTAFESYT ljdzr £t 2N y2y RAAOALIX Ayl GA RI aLISO
requisiti minimi di cui al comma 2, lettegg, b) e ¢), possono non essere dotati di tutti gli elementi di

cui alla lettera d) del medesimo comma ed avere superficie inferiore a mq 4,00, ma non inferiore a
mq1,5.

4. Non é consentita la comunicazione diretta dei servizi igienici con tutti i locali destinati ad
abitazione permanente, fatta eccezione per i servizi igienici a servizio di singole staeite.da

5. I locali adibiti a negozio, studi professionali, uffici e laboratori devono essere dotati di adeguati
servizi igienici con almeno un vaso ed un lavabostuiémo ubicato nell'eventualantibagno.

Art. 46 Cucine e angokbottura

1.bS3AtA AYOISNBSYyGA RA ydz2g@glF O2adNdzZ A2yS S Nraid
angoli cottura devono essere dotati di condotti di aerazione. Qualora ver§apr a G 2 f QA Y LJA
apparecchi di cottura a gas il locale deve essere sempre aerato e ventilato secondo le vigenti norme
UNI.

2Ly 23yA OlFLaz2 tQS@SyddatS Fy3azft2 O02GGdz2NY FyySa
conlj dzZSa G QdzA GAY2 ®
Art. 47 Soppalchi

1. La costruzione di soppalchi € ammessa nel rispetto delle seguestirizioni:
a) la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti
insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della $igmerabitabile del locale

soppalcato
byt QFLt GSTT I oAGFEOAES YAYAYF RStft2 aLlkiiz azai
HIHA YA&adzNI GF RIFIt LI @AYSyG2 RSt f20FtS LINAY

secondaria dello stesgqualora sia &ista.

2. Nel caso in cui il soppalco sia destinato ad abitazione permanente debbono essere altresi
rispettarti i seguentrequisiti:
a)ySt OFaz2 RA &a2L)J t OKA O2y az2¥¥Add2 2NRIT2yal
minima dello spazio soprastante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 riferita
Fff QAYGNI R2aa2 RSt az2FFAGd2 2 RSt fvistaja i NHzi G dzN
b) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza supgel@r30%, lo spazio
soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e attedia
ponderale non inferiore a metri 22A0NRA FSNRAGEF | ff QAYGNI R2aaz2z RS
secondaria della copertura qualora sia a vistaakaata come rapporto fra il volume e la
superficie abitabile ad essottesa;
€) non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza
media ponderale inferiore a m 2,20 e altezza minima inferiore a m 1,50; ircagoitali spazi
possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili fino ad una altezza
minima pari anl.1,20;

3. Nel casoin cui il soppalcosiadestinatoa localiaccessorf Q| f dii chiflia lettera a) del comma
2 é fissata in m 1,90 e le altezze di cui alla lett®raspettivamente in m 1,50 (altezza minima) e m

1,90 (altezza medjonderale). 17



4. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del
localeph Y OA LI £ S LIAG Af a2l f02d [ S | LISNIIdzZNBE RS@2y
del locale e dedoppalco.

5. La superficie a soppalco avente i requisiti di cui al presente articolo concorre a determinare la

AdzLISNFAOAS YAyANVaAA RS Q2 Vi YH A WS RSE a8 WX YA ¥S RS
locali

6. Per i soppalchi destinati a ripostiglio, guardaroba o simili, non definibili come locali, hon é richiesta
alcuna altezza/pendenza minima e conseguentemente non possono essargutati ai fini del
calcolo della superficigbitabile.

Art. 48 Locali a piano terreno, seminterrati iaterrati

1.b2y & YYS&aaz2 tQdza2 IR FoAlGlITA2yS LISNXYIYySydsS
rispetto delle seguentisposizioni.

2. l'locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione permanente devono essere pavimentati a quota
non inferiore al livello del piano di spiccRS f f QSRAFTA OA 2 @

3. E consentita la realizzazione di alloggi il cui pavimento risulti parzialmente a quota inferiore de
fA0Stt2 RSt LAIFIY2 RA aLAOOF(G2 RSftfQSRAFAOAZ |
I 00SaaAroArftsS RSttt fFNABKSITF YAYAYF RA OY yn |
intercapedini possono essere aperte finestre o apertureualsiasi tipologia solamente qualora non

aAl O2YLINRYSaal ftF arfdoNARGE RSt t20FtSd ¢FfA !
computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aéitaminazione deliocali.

4. Nei localiinterrati e seminterrati ad uso cantina, ripostiglio, stube, servizio igienico, lavanderia,
O2NNAR2A2X 3IFNF3IST SOO0OP:I Ay fd232 RSttt QAYISNDI L
idonee a proteggere i loc&til f £ QdzYA RAGL @

5. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine,
RS@2y2 S&aaSNB NBFEATTIFGA TR2GGFYR2 az2ftdza AzyAir O
SRATAOA RSAGAYIGA ff QF oA GakelforneydBproRAoGe2dAd agbrii a S NI
ambientalinocivi.
6.bS3t A SRATAOA SaraidSyidar €S GNIaF2NXITAZ2YA R
precedenti.

Art. 49 Scale

1. Le scale devono rispettare le seguenti prescrizioni teaustruttive:

a) devonopresentare andamento regolare e omogeneo per tutto il Bribuppo;

b) per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e la gtedats;

¢) gualora le scale costituiscono parte comune a piu unita immobiliari e quelle di edifici privati
aperti al pubblko, devono avere rampe di larghezza non inferiore a m 1,20 ed essere
opportunamente distanziate per consentire la realizzazione di un pozzo luce di conveniente
dimensione. | gradini devono avere pedata di dimensione non inferiore a cm 30 e la somma del
dopLJA 2 RSEEQFET FGF LIAG fF LISRIBAIT RSGS NRadzZ GF I

d) le scale interne alle singole unita immobiliari che danno comunicazione fra locali adibiti a
abitazione permanente devono avere larghezza non inferioreDz80y

e)devono esser&rdzy AiS RA O2NNAYlIy2 &adz SyiNr YoA A €0
1,00.

2. Sono fatte salve IeA norme di sicurezza antincendio, quelle relative al superamento e
FfftQStEAYAYLFT A2yS RSttS oF NN&sHMNMBE | NOKAGSGG2Yy A OK:E

3. Per gli difici dei Centri Storici € possibile mantenere le dimensioni esistenti qualora difformi
rispetto ai puntiprecedenti.

Art. 50 Parapetti
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1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire
efficace riparo; gli stessi non devono essere attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro e non
devono esserarrampicabili.

Art. 51 Camini econdotti

1. Qualsiasi prodotto di combustione nonché qualsiasi forma di aerazione naturaéecanica degli
FYOASYGA RS©O®S SaaSNB aOFINAOFG2 ySttQliayz2aFSNI
e normeUNI.

2. Fatte salve le diverse disposizioni previste delle vigenti norme di settore, i camini devono essere
prolungati sopra la falddel tetto per un minimo di 9,80.

Art. 52 Ventilazione negledifici

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostrupiming
essere garantita una adeguata ventilazione del fabbricato anche ai fini della protezione da gas nocivi
(radonecc.).

2. | sistemi di ventilazione negli edifiglossono essere concepiti e realizzati per soddisfare
O2y G SYLRNIYySFEYSyidS €S SaaasSyi S RA O2yliNRff2 R
rispetto dei requisiti di risparmienergetico.

uuuuu

3. Alloscopodima8y SNB dzy I ljdzZ f Adt RSEEtQFNRF FOOSGGLE oA
utilizzo di risorse energetiche, si potranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata
(VMCQC), in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, chentigcano un ricambio
RQINAF YSRAZ2Z JA2NYIl f ASNBentlJ) NA | ffS AYRAOFITA2YyA

4. Qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi di VMC €& prescritta I'adozione di
apparecchiature per il recupero del calatisperso.

5.1 f £ QA ¥dli aINggiRdotdd di sistemi di VMC, fatto salvo quanto previsto dalle norme UNI
vigenti, non possono essere installati apparecchi a combustione a focolare aperto alimentati a
gualsivoglia tipo diombustibile.

6. Per le unita immobiliari a destinazione nbndo A G F G A @F A @ f 2NA RSA NAC
ricavati dalla specifica normativa tecnica Wigente.

Art. 53 Locali per caldaie e cabiredettriche

1. Le centrali termiche di potenzialita al focolare superiore a 35 kW devono essere di ventilate
RANBGOGI YSY(dS RIffQSadSNyYy2s SaaSNBE | LISNIS OSNHE?2
vigenti in materia, in funzione della potenzialitd complessiva e del tipo di combustipilegato.

2290 02yaSyidAaidz2 OKS weddalsiSaNdosiENprecamara dré&tamerite vendladd, f A
fatta salva diversa prescrizione derivante da normatpecifica.

3.t SN ftQAyadGrttrTA2yS RA OFftRFAS RA LRGSYT AL A
immobiliari devono essere rispettate Wgenti normative imateria.

4. | nuovi locali gdibiti a cabina elettrica devono essere conformi a D.P.G.P. 29 giugno 2000 n.13/31
BGAaLRAAT A2y A NBI2fFYSYGlFNR O2yOSNYSyidA fF LINERI
elettromagnetici | AA aRBR$t f QF NIi® cm RSt [idteghziomim aSGGSYO

Art. 54 Climatizzazione e risparmienergetico

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla
presenza di persone, fatt§ OOST A2y S LISNJ LI NI 0 EHD NI F RS SBEA yelAl (7
Norme di Attuazione del PRGJevono essere dotati di idoneo sistema di climatizzazione invernale

che garantisca la salubrita degthbienticon una temperatura trai 18°C ed i 20°C
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2 F LINB3ISOHGITA2yS: tQSaS80dd A2ySs fQayadtttrTA
riscaldamento dovra avvenire nel rispetto della normatiggente.

3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progeteslizzati e accessoriati
conformemente alla normativa in materia di risparraieergetico.

Art. 55 Disposizioni per il contenimg i 2 RSt  QAagultidoh y I YSy (i 2

1. Il progetto dei nuovi edifici, degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di ediistenti deve essere
corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle viigpuisizioni tenendo
conto del Piano di Zonizzazione acustica comunale

2. Alle domande per il rilascio di permessi di costruire relative a nuovi impaahinfrastrutture

adibiti ad attivita produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali,
deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi delle norme
vigenti.

3. AisensidelleRA&LIZAAT A2y A RSttt €S338 adzZf QAYIljdZAy !l Y!
NAEIaOA2 RSt GAG2t2 FoAfAGrGA@2 2 RSEfQl LILNROJI
valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessateredllizzazione delle seguenti
tipologie diinsediamenti:

a) scuole e asikido;

b) ospedali;

c) case di cura e diposo;

d) parchi pubblici urbani edxtraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie eistdtrii

di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono

installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportiviczeativi.

4. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale,ielieesta di permesso di costruire

sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto sia per lotti o comparti di un piano di area o di un
piano attuativo, deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche
adottate per garatire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la
tipologia di costruzioni sopnachiamate.

Art.56/ I YSNI RQFNAF S AyueSpdiOlF LISRAYAZ Aa

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bastoranti, edifici pubblici, laboratori devono A
SaaSNb LINZ GOAalA RA OF YSNI RQFNARF TN At 0 S NNES
OF YSNY RQFNAF Lz SaasSNb az2zauAiddzAi 090. R @SalLd A2
2. Deve essererpvisto adeguato isolamento conttoQ dzY A RA (i £ @

Art. 57 Acquapotabile

1. Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura
GFrtS RIFE 3FNIYIGANB Af NBEIAgHiNE NAF2NYAYSy 2 |

2. QB ARMI TF2y A RA  FLIWINRPGOAIA2YIYSyG2 |t 3dSNYI
OSNIAFTAOIG2 RA LRGlFOoAf AdanitariRSt £ QF Oljdz2k NRAE I a0OAL (¢
3.t SNJ 3t A SRAFTAOA y2y I ttFO0OALOAEA FEfl NBGS R

costruirg alla SCIA CILA o Comunicazione Opere Libedeyra essere allegato un elaborato

LX F YAYSGNRO2 O2y AYRAGARIZ T A2yS RSt Liddzyiz2z RA
SPSyildzr t A @FaOKS RA | OO0dzydz 2 rfualeAdiversd Mbd@liGAdi G 2
F LILINE @A A2y YSyi(d2 RSEfQlFOldzdr LRGFoATS R2ONL
tecnica.

4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento di acquedotto
comunale.
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Art. 58 Scarico delle aage meteoriche e acquesflue

1.9Q @GASGlI G2 a0 NAROFNBE RANBGGlIYSYGS adzZ adzf2 LI
aree private in genere, salvo comprovata impossibilita di allacciarsi alla rete fognaria o di disperderle
sul suolgorivato.

22t SNJ £t QSaS0dd A2yS RSttS 2LISNB ySO0SaalNRS I|ff2
essere chiesta autorizzazione al Sindaco o ad altrcentpetenti.

3. Gli edifici impossibilitati a scaricare le acque meteoriche nella rete comunalee dugache
devono predisporre idoneo sistema di dispersione delle acque sul suolo di proprietd previa
presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla dispersione nel suolo delle acque
meteoriche €& possibile realizzare un sistema di recopksile acquestesse.

4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento del servizio di
fognaturacomunale.

Capo I+ Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di upabblico
Art. 59 Passcarrai

1.9Q @AS{Ilpassi o KNS BEHE A Ol NNJ A adz I hidadzaazidn® | DA
amministrativa. |l provvedimento disciplina le modalita di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da
osservare.

2. La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essereeaafguanto disposto dal

codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Nel rispetto delle prescrizioni anzidette il
Comune ha facolta di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal regolamento di esecuzione al
codice della stradaer i passi carrai gia esistenti alla data di entrata in vigore del detto Regolamento,
ySt OFLaz2 Ay OdzA aAl GSOYyAOFYSYydGS AYLRaaAaAoAtS L
della Strada.

3. Nella realizzazione di passi carrai deve essere matdelaucontinuita di marciapiede e deve
essere garantita la sicurezza al traffico pedonaleieolare.

4.9Q FIFO2ftidt RSEEQ! YYAYAAUNITA2YS FIFENB FNNBGNFN
di viabilita e di sicurezzaubblica.

Art. 60 Chioschi e plateatici su suolzubblico

1.L LXFGSFGAOA &az2y2 O2aiGAlddzAGA RIF dzy QF NSIF | NNBR
pubbilico.

2. | chioschi sono manufatti rimovibili con la possibilita di chiusura totale, attispitare attivita di

esercizio pubblico o servimzmmerciali.

3.L OKA2aOKA RS@2y2 02a0GAddzANB StSYSyid2 RA O f2
senza compromettere la visione degli elementi architettonici, storici e paesaggistici che lo
caratterizzano, secondo indicazioni tipologiche stabilite dal Comune.

4.1 £ fQlLrGdi2 RSttt NAY2TA2yS RA GFEA YIydzZFFGGAS A
cura e spese alla pulizia e al ripristino della situazisiggnaria.

5. Larealizzazione deve essere sempre preceduta da una valutazione tecnico paesaggistica da parte
della commissione ediliz@omunale.
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Art. 61 Opere e manufattiprecari

1. Ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti in maseziaompatibilmente con lo stato dei
fd23aKA 8§ FYYSaal fQAayadartttlITA2yS RA &d NHzi G dzNB
di volumi e superfiaitili.

2. I manufatti di cui sopra dovranno avere le seguenti caratteristiche tipologiche e formali:
- Non avere superficie coperta superiore a r2g, eventuali superfici superiori a tale dato
saranno valutate dalla Commissione Edilizia Comunale
- Non avere fondazioni continue, ma essere infisse al suolo mediante sistemi facilmente
removibili salvo necessita dimostrare che saranno valutate dalla Commissione Edilizia
Comunale
- Non avere solanterni

B[ Q' YYAYAAOGNITA2YyS /2Ydzy£S &A NRASNBI O2Ydzyl dz
del presente articolo in qualsiasi momento su sempdiceiso, per ragioni di interesse generale, senza

che il soggetto autorizzato possa pretendere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. La rimozione
L2 GNE SaaSNB NRAROKASaGl ljdzr £ 2N dzy QS @Sgfré.dzk £ S LINE

Art. 62 Segnaletica stradale e corpiuminanti

1. Al Comune e riservata, per ragioni di pubblica utilita, la facolta di applicare o fare applicare, previo
avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o
costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici:
a) i numeri civici che vengono assegnati ad @giesso;
b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici, i cartelli
per segnalaziorstradali;
¢) pali, bracci, apparecchi illuminanti e luminarie, ganci, cavi, cassette di derivazione,
eventualmente alloggiate in apposite nicchie, per la publilisainazione;
d) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenitiraditi,ecc.;
e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
f) i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT., telefoni, monopsiioik
g) gli orologielettrici;
h) gli avvisatori elettricistradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile
all'organizzazione degli spazibblici;
i) le targhe, le targhette degli idranti, saracinesche e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi
j) apparecchi dvideosorveglianza,
k) quanto altro posa essere ritenuto di pubblicilita.

Art. 63 Numericivici

1. La numerazione civica € stabilita dal Comune, che ne cura anche la modifica e la revisione, in
conformita con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi deff@lazione
residente.

2. In tutti gli interventi edilizi che comportano una nuova numerazione civica ovvero la modifica di
guella esistente, & fatto obbligo ai proprietari di adempiere alle procedure per l'assegnazione della
suddetta numerazionesecondo le modalita stabilite dall'amministraziocc@munale.

3. | contrassegni di numerazione civica sono acquisiti ed installati a cura e spese del proprietario od
avente titolo, che provvede anche alla conservazione e sostituzione per udarmeggiamento

4. In caso di demolizione di costruzioni non piu ricostruite, il proprietario deve notificare al Comune il
numero civico ai fini della swancellazione.
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Capo I\- Recupero urbano, qualita architettonicaiaserimento
paesaggistico

Art. 64 Obblighi dimanutenzione

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in condizioni di
sicurezza, decoro e di igiene. In particolare le aree scoperte private, recintate e non, devono essere
tenute pulite econservate libere da materiali sitarto.

2. Atal fine il Sindaco puo disporre gli opportuni sopralluoghi da parte di personale incaricato e puo
adottare i provvedimenti degge.

3. Le zone verdi, i parchi e i giardini devono essere mantenuti in condizitetatio.

Art. 65 Decoro delle facciate delle recinzioni e dauri

1. Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili,
nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essalizati e mantenuti in
modo conforme al pubblicdecoro.

2. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non
rispondano piu ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco pud ordinamgtegiventi necessari al
ripristino fissando un congruo termine per la l@secuzione.

3. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire
pericolo per la pubblicencolumita.

4. | muri di sostegno dovranno esgerealizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il
minore impattopaesaggistico

Art. 66 Sporgenze su vie e piazpabbliche

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre
che noncostituiscano pericolo per le persone clese:
a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non piu di 5 cm purché la larghezza del marciapiede
non venga ridotta a meno di mettj50;
b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore en20
ofS INRBYRS S S LISyaratAayS 33SGdlrydA LISN y2vy
superiore a metrB,00dal piano pedonale e a met#j50dal piano viabile;
dfS FydS IR 2a30dz2N2 O0AYLRAGSVLI LIJzZNOKS ddljgandl S | R
viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno
essere di tipo scorrevole, ad impacco o altra tipologia non sporgente;
e)f S GSYRSI LINDKS LIRadGS R dzy Ql t i ®lcHelchiuseSdi G Y
metri 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno
20 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino
pericolosita al pubblictransito;
f) le insegne aby RA SN} LIJzNOKS LIaidsS + dzyQltaSTTF ySii
marciapiede e a metri 4,50 dal pianabile;

2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di
serramenti che si aprono verfoQA Yy 4 SNy 2> | YSy2 OKS y2y aAiAl NRO
ragioni di pubblica sicurezza, sempre che non costituiscano pericolo per le persaese.le

3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze publditfbeni dai

O2YYA LINBOSRSY(GA Ldzs SaasSNB Fdziz2NRTTFGF RFEEEQ
eventuali pericoli per le persone odese.
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Art. 67 Griglie ed intercapedini su spagubblici

1. Il collocamento di intercapedini e altre operdef dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio

al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servittl d'uso pubblico & soggetto a preventiva
concessione amministrativa da parte del Comune, ed al pagamento delle relative imposte. Tali
concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facolta di revoca o modifica per
sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessita di indennizzo. Ove risultasse necessario,
per ragioni di interesse pubblico, i Comune pud revocieconcessione amministrativa; i
concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le esegaite.

2. | concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che
ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, grigl&roili;

3. in caso di rotture o0 guasti comunque provocati i concessionari devono mexeall'immediata
riparazione.

4. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di quanto indicato al comma 1 potra avvenire
nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie
interdette altransito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici.

5. | grigliati, dimensionati per sopportare i carichi del traffico soprastante (pedonale, veicolare, etc),
dovranno essere antiscivolo, complanari alle pavimentazioni delle pubbliche vie ed essligeati

con maglie a norma che garantiscano il passaggio di carrozzine e persone che impiegano bastoni o
altri ausili per laleambulazione.

6. Le intercapedini devono essere manutentate e mantenute pulite e sgombere da qualsivoglia
materiale e prive di p@olamenti o ristagni di acque meteoriche o liguami a cura e spese dei
concessionari.

Art. 68 Antenne eparabole

1. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, deve essere
LINBRA&LIRZAG2 f QRYLUBSINY {20 AQRyGd NIt tF A TAT2lyE  adzZ £ S O2 LIS
normali e delle antennparaboliche.

22 QAyaGrtt T A2yS RA FydSyyS LINIroz2fA0OKS &
storico @ ammessa solopreiA Y2 AU NI T A2y S RSt f QAYLI2 aaA t
posizione idonea pidefilata.

Art. 69 Apparecchiature esterne per dondizionamento

1.5A Yy2NXYI & RIF SOAGFINB tQAyadl tf I pekirgesfddel imuré@ LJ2 NB
di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di
LINEIASGGET A2yS | NOKAGSGGO2YyA O AYASNRGL y St LIN
apparecchiature al di fuori del filo del perimmetdel muro di facciata dei cavedi e dei cortili chiusi ed,
Ay2t GNBS ljdzad yR2 tQAyaGlttlTA2yS @@Sy3r &adz LR 3
f QAYy3I2Y0ONR RSt LI NF LISG G2k NAY3IKASNI R Sdiziorators 10 S & a
sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte

I ffQdza2 LlzwofAdO2d {2y2 FlLaGGS alrt@dS €S Fdzi2NRITI
(Beni Culturali, Beni ambientali, &aaggioetc.).

2. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilita a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i
condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne
un idoneo inserimentarchitettonico.

Art. 70Bacheche, insegne, targhetabelle

1. Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali devono essere realizzate con forme,
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dimensioni, materiali e tipologie non in contrasto con le caratteristiche del contesto; per il
contenimento delle targhe professionali, ove possibile, dovra essere predisposto idoneo targhettario
da collocare in prossimiR St f QAy INB & a2

22 QAyadalrftlrTA2yS RA o6l OKSOKS: AyaS3aySs GFNBAKS:Z
- non devono arreda ostacolo alla viabilita sia pedonale efeécolare;
- devono essere conformi al pubblico decoro e non possono impedire o confondere la
segnaleticastradale;
- la realizzazione deve essere preceduta da una valutazione tecnico paesaggistica deelfzarte
commissione edilizieomunale.

Capo V- Elementicostruttivi
Art. 71 Acquemeteoriche

1. Le acque meteoriche dei tetti e degli spazi privati non devono scaricarsi su suolo pubblico e vanno
pertanto gestite secondo le indicazioni comunairigore.

Art. 72 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e ramtigrandine

1. Le recinzioni, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere posizionati in
corrispondenza di curve e incroci stradali, devono esseadizzati in modo tale da non impedire la
visibilita o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. Il Comune pud
imporre la rimozione degli elementi esistenti che impediscono la visibilitd o che costituiscono
impedimento akh sicurezza dellarcolazione.

2. Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovra
ddzLISNI NB QI fdSTTIF RA Y nZcn YA&dz2NI G REEEL | d
quotad dzZLISNA 2NB® [ QFf GSTT I G201rtS RSttt NBOAYyIT A2y
medesima altezza massima vale anche per eventuali cancelli. In presenza di muri di recinzione
tradizionali, sentita la C.E.C., & consentito derogare alle dimardiiguesto comma per consentire la

loro ricostruzione o per garantire la continuita paesaggistico ambientale. La recinzione posta sopra

f QSPSyldzZ €S LI NIS LASYl R2ONaspa@hzall yiGANB | RS3dz ¢
3. Previo conforme parere da parte delaE.C., € ammesso il ricorso ad altezze maggiori nonché
caratteristiche tipologiche diverse da quelle definite dal precedente comma 2, per impianti,

costruzioni particolari o in forza di normative di settore (impianti di stoccaggio combustibili, campo
spativo, magazzirs OO X 0 @

TITOLO VNORMEFINALI
Capo F Entrata in vigore e norméransitorie
Art. 73 Entrata in vigore detegolamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta abrogato il regolamento
edilizioprevigente.

2. [ QSYyGNYXGF Ay @A3IA2NB RSt LINBaSyidS wS3aztl ySyi:
Edilizia in carica che continuera a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del miauato.

3. Alle domande di permesso di costruipendenti, alle SCIA depositate ed ad ogni altra
LINE OSRdzZNF SRAtAT AL LISYRSydGS LINAYF RSttt QSYdNF Gl
applicarsi le norme del precedente Regolamesddizio
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TABELLA 1 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

(allegato al Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg)

Aliquota costo

Primaria,

Costo medio di

Riduzioni al

CATEGORIE E SOTTO . _— L secondaria e Rk - .
CATEGORIE ATTIVITA' a titolo esemplificativo medio di to di costruzione | costo medio di | Importo contributo
. costo di .
costruzione A €/mq costruzione
costruzione
A RESIDENZA E ATTIVITA
ACLCIRNI
AlA Costruzioni destinate a scopo abitativo] nuove costruzioni 15% € 114,60
non rientranti nella categoria A2
Residenza ordinaria 9 3/3 764,01
(residenza per il tempo libero e vacanzel i )
ALB e residenza di lusso) recupera/ristrutturazion £€13820
e edificio esistente 5% ’
Al.C o o . o - : . nuove costruzioni 15% € 114,60
Attivita di servizio alla residenza con |Acconciatori, estetisti, studi medici &
esclusione di quelle svolte al piano dentistici, sedi di associazioni, artigianato 3/3 764,01
terra di servizio recuperolristrutiurazion
A1.D P €38,20
e edificio esistente 5%
AlE nuove costruzioni 15% € 114,60
B&B e albergo diffuso (art. 33 e 36
bis legge provinciale sul turismo 3/3 764,01
2002) recupera/ristrutturazion
ALF peroist €38.20
e edificio esistente 5%
Al1G Piccoli uffici con superficie non nuove costruzioni 15% € 114,60
superiore a 180 mq di SUN (purché
3/3 764,01
la destinazione residenziale . !
istrutt .
AlH dell'edificio sla prevalente) recuperofnistiutturazion € 38,20
e edificio esistente 5%
Al1 Recupero dei sottotetti di edifici esistenti ristruth )
recupero/ristrutturazion
Recupero sottotetti a fini abitativi a fini abitativi per residenza ordinaria P 3/3 573,00 € 28,65
e edificio esistente 5%
Al2 Edifici tradizionali esistenti di cui
Recupero patrimonio edilizio all'articolo 104 della legge provinciale per |recupero/ristrutturazion
3/3 573,00 €28,65
montano il governo del territorio 2015 e edificio esistente 5%
Costruzioni destinate ad alloggi per il
tempo libero e vacanze, cio& quelle
A2.A occupate saltuariamente per vacanze, | nuove costruzioni 15% €137,52
Restd it lbe ferie, fine seftimana o comungue per
esidenza per il tempo libero e
P po periodi limitati di tempo a fini turistico- 3/3 916,80
vacanze Residenza di lusso ) - ‘ ) . .
ricreativi, nei comuni dove si applica
A2B larticolo 57, della legge urbanistica recu;?erlomstlrurturazu:n €4584
provinciale del 2008 Edifici classificati di| @ edificio esistente 5%
lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969
A3.A nuove costruzioni 15% € 114,60
Esercizi alberghieri (legge Alberghi, alberghi garni, residenze 33 764.01
provinciale sul turismo 2002) turistico- alberghiere, villaggi albergo !
recupera/ristrutturazion
A3B P €38,20
e edificio esistente 5%
Affitta camere, case appartamenti per
A3.C . . . | nuove costruzioni 15% € 114,60
vacanze, case per ferie, esercizi rurali ,
Extra-alberghiero (art. 30 provinciale
i ostelli per la gioventl edifici, anche a 3/3 764,01
sul turismo 2002) : P p |
carattere religioso, destinati ad ospitalita, |recupero/ristrutturazion
A3.D ere relg P P €38,20
convitti e edificio esistente 5%
Ad.A nuove costruzioni 15% € 114,60
Esercizi agrituristici 3/3 764,01
recupero/ristrutturazion
A4.B
e edificio esistente 5% €38.20
AS.A nuove costruzioni 15% € 114,60
Bivacchi, rifugi alpini ed 3 764 01
escursionistici . !
recupero/ristrutturazion
A58 P €38.20

e edificio esistente 5%
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B CAMPEGGI
B1.A nuove costruzioni 15% €6,49
Area 2/3 43,28 28,85
recupero/ristrutturazion
B1.B . €1,44
e edificio esistente 5%
B2.A nuoave costruzioni 15% € 114,60
Strutture ricettive permanenti 3/3 764,01
recupero/ristrutturazion
B2.B €38,20
e edificio esistente 5% !
o ATTIVITA' PRODUTTIVE E
COMMERCIO ALLINGROSSO
C1A nuove costruzioni 15% €13,91
Tutte le lavorazioni, roduzione
Industria e artigianato di produzione . . ) ) P o 1/3 278,22 92,74
artigianale e industriale di cose e di beni
recupero/ristrutturazion
c1B porors! €464
e edificio esistente 5%
ci.c i o nuove costruzioni 15% €13,91
Autotrasporto conto terzi, spedizioniere,
AL porto e magazzinaggio noleggio con conducente - taxi, rimessa 1/3 278,22 92,74
di autoveicoli, facchinaggio /traslochi recupero/ristrutturazion
c1.D PereTET €4,64
e edificio esistente 5%
Attivita commerciali allingrosso  Attivita
G1.E destinate  alla trasformazione, alla nuove costruzioni 15% £13,91
Commercio all'ingrosso Attivita di conservazione efo alla valorizzazione dei
trasformazione, conservazione e prodotti del suolo e dell'allevamento 1/3 278,22 92,74
valorizzazione di prodotti agricoli (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, . )
C1F "  industiai recupero/ristrutturazion €464
R ecc., allevamenti industriali) per conto] | e oo oo e 5o )
terzi
C2.A nuove costruzioni 15% €13,91
Impianti funiviari 1/3 278,22 92,74
recupero/ristrutturazion
c2B
e edificio esistente 5% €464
C3.A Maneggi, ricoveri per animali d'affezione | nuove costruzioni 15% €41,73
art. 112, comma 7 della legge
Alre attivica ert. 1 T oelaleag 313 278,22
provinciale) e alfre attivita di coltivazione . )
cah del fondo recupero/ristrutturazion £13.91
e edificio esistente 5%
COMMERCIOQ, ATTIVITA'
D AMMINISTRATIVE E DI
GRANDE AFFLUENZA
D1.A nuove costruzioni 15% €78,69
Medie strutture di vendita Grandi
N ) Supermercati, centri commerciali 2/3 786,91 524,61
strutture di vendita
recupero/ristrutturazion
D18 perome™ €26,23
e edificio esistente 5%
Di1.C nuoave costruzioni 15% €78,69
Commercio al dettaglio di vicinato e Esercizi di vicinato, farmacie, tabacchi,
s ) 2/3 786,91 52461
altre attivita di servizio edicole, palestre
recupero/ristrutturazion
D1.D €26,23
e edificio esistente 5% !
D1.E nuave costruzioni 15% €78,69
Bar ristoranti locali per somministrazione
Pubblici esercizi di alimenti, mense, enoteca con 2/3 786,91 524,61
somministrazione di bevande sale giochi |recupero/ristrutturazion
D1F £€26,23

e edificio esistente 5%
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D2.A nuove costruzioni 15% €78,69
Attivita di servizio alla residenza Artigianato di servizio, studi medici e
2/3 786,91 524,61
svolte al piano terra dentistici, sedi di associazioni ! !
recupero/ristrutiurazion
D2.B P €2623
e edificio esistente 5%
Sedi direzionali di attivita o imprese,
D3.A piccoli uffici con superficie non superiore | nuove costruzioni 15% €78,69
a 180 mq di SUN purché la destinazione
Attivita direzionali e grandi uffici i q P o . 2/3 786,91 524,61
residenziale  dell'edificio non  sia
/ristruti i
D3.B prevalente, uffici di superficie superiore a recuperofristiuturazion €26,23
difici istente 5%
180 mq SUN, scuole di sci & edilicio esistente 5%
Servizi alle imprese, banche e
D3.C assicurazioni  uffici  postali  Strutture| huove costruzioni 15% €78,69
Funzionl strative Attivith sanitarie, sociosanitarie e assistenziali
unzioni amministrative Attivita
non operanti in regime di 2/3 786,91 524,61
diretta alla prestazione di servizi . )
convenzionamento o accreditamento con . .
recuperofristrutturazion
D3.D I'amministrazione pubblica; stabilimenti e edificio esistente 5% €26,23
termali
D4.A nuove costruzioni 15% € 118,04
Attrezzature private di interesse comune,
attrezzature sportive, cimiteri privati, fiere 3/3 786,91
Parcheggi non pertinenziali fuori terra recuperofristrutturazion
DaB " €39.35
e edificio esistente 5%
Attivita di interesse pubblico
D4.C nuove costruzioni 15% €39,35
Parcheggi non pertinenzi 113 786,91 262,3
recupero/ristrutiurazion
D4.D P €13,12
e edificio esistente 5%
D5.A nuove costruzioni 15% € 118,04
Scuole, teatri, musei, biblioteche, cinema
Altre attivita di grande affluenza . 3/3 786,91
discoteche, sale da ballo
recupero/ristrutiurazion
D58 g €39,35

e edificio esistente 5%
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2. SCHEMINTERPRETATIVI delle norgienico-edilizie

SCHEDA
ALTEZZABITABILE

Art. 36 Definizioni, comma 2, lett. e) del REC

Altezza abitabile: =~ |l a differenza tra | a quot
di un locale, senza tenere conto di eventuali elementi strutturali principali emergenti.

Per i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista, si considera altezza abitabile quella

mi surata dal pavi mento finito atetoddam {travett] esslssa la
struttura principale (travi).

[QFEGSTTI FoAGIOAES | & fF RAYSYaAA2YS YA a&dNI
norma

precisa che in questy A & dzNJ y 2y aevent@R gfemani StNtturdl2pringipali

emergentt ® ¢FfA StESYSYGA a2t A0FYSydS &a2y2 NI LILINE3
alLlSaaz2NB RSt az2zfl Az S L1RO2 NAR{1®IIYy2 FA FAYA R
Perunsolaidy f S3y2> FfGNR YIFIGSNREFESS Af YSiG2R?2
aiSaaz2 RA OdzA a2 LINI Y Rehtualilefhany Sryitirali piinéipald 2 T ¥ A 0
emergenté @guralb).

N

Figura 1
Figura 1a Figura 1b
i [ [=]=T s ] Soppalco
S ’ SSSSSS = S
i o [=]=] C 5 I I/ I I I
— Tavolato (perlinatura)
elementi strutturali o - Struttura secondaria o
. . . . [} it ©
pnnc1pah emergenti § (travetto non a vista) _9
H H g Struttura principale H g
£ (trave emergente) =
" "
Piano di calpestio
Piano di calpestio A4 P v v

Il secondo capoverso della norrhdNJB O tedza pef qanfo riguarda i sottotetti, i soppalchi e

i solai con struttura portante aista.

t SNJ ljdzSadGS &adNHziGdzNB fF YA&dzNF RSE€ Q€ aSTT I |
della struttura seondaria a vista (travetto) (figura 2) con esclusione di eventuali sporgenze

strutturali principali analogamente a quanto sopra. In particolare, per quanto riguarda i
sottotetti, non si tiene conto della cosiddetta trave di colmo, e delle mezzecase ateggono

la struttura secondaria (travetti) (figu2a).
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Figura 2
Figura 2a

| (trave di colmo)

' Struttura principale

sottotravetto

Struttura principale
(trave di mezzacasa)

Struttura
secondaria [
(travetto) f

T
sottotravetto

(travetto)

truttura secondaria

Piano di calpestio v

i Piano di ‘
calpestio
Figura 2b Figura 2c
Soppalco Solaio in cls con travetti a vista

.- NS

Struttura secondaria
(travetto)

1 1
sottotravetto

Piano di calpestio \ 4
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SCHEDZ&

VOLUMEABITABILE

Art. 36 Definizioni, comma 2, lett. h)
Volume abitabile: € il volume sotteso dalla superficie abitabile.

Il calcolo del volume abitabile fa evidentemente riferimento alla superficie abitabile e alle
altezze abitabili come definite dal regolamento ed illustrate piu sopra (Scheda 1, fig@)e 1 e

Per un locale di forma retare, il volume abitabile & dato dalla superficie abitabilefoe@ | £ G ST T |
FoAlGlroAf Sd t SNI dzy offittd @ lalfe&e divardéNISinertéNSI¢ tXf a2ty SAl
abitabile media ponderale che e data dal rapporto tra volume e supedistabii.

Il volume abitabile deve rispettare le altezze minime stabilite dalla norma (artAlt@gza

minima dei localicommi 1, 2 e 3 del Regolamento edilizio comunale). In particolare si evidenzia

che non puo essere considerato abitabile uno spazio dizdte#eriore a m 1,50 (figura 3), pur

potendo tale spazio fare parte del locale senza tuttavia costituirne volume o supatfitadili.

Figura 3

(travetto)
Struttura principale
(trave)

H abitabile media ponderale = V/S

N

o

= lan,

Q LT
Volume abitabile V © Iso, p i

2 2 Riong

- Struttura secondaria

(travetto)
Tavolato

Piano di calpestio 17

__________________________________________________________________________

Locale

Superficie abitabile S

I:I Superficie/volume abitabile
|:| Superficie/volume non abitabile
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A titolo esemplificativo, la figura 4 illustra il volume abitabile che praticamentenmandela
struttura secondaria, coOmINS Y RSY R2 Ay @SOS f QS@Syiddz £ S & NHzi
rileva ai fini della misuR S f zQ): f 1 S
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